
Probenbezeichnung
VW Golf TDi 4Motion
Daten zur Maschine  
Gerätehersteller VW
Gerätetyp Golf TDI 4Motion
Seriennummer ...33357
Baugruppe Getriebe

Daten zum Öl  
Ölhersteller k.A.
Name k.A.
Viskosität SAE 75W90
Vorheriges Öl k.A.

Oiltest24.de I Ostendstr. 132 I D-90482 Nürnberg I +49 911 569 86 08 4             

Franz Schmidt
Grundstr. 11a
34567Musterstadt

Probennummer: GMG2-000007
Labornummer: 2054756

Datum: 02.03.2024

Gesamtrating

Maßnahmen dringend 
erforderlich 

Informationen zur Probe (Frage des Kunden/Zustand der Probe bei Ankunft im Labor/Grund der Analyse etc.)

Geräuschentwicklung, Ölverfärbung

Gesamtbefund:

Die Verschleißwerte deuten auf eine Beeinträchtigung des tribologischen Systems hin. Da die Öleinsatzdauer nicht bekannt ist kann dies aber 
nicht final bewertet werden. Was jedoch eindeutig ist, ist die stark reduzierte Viskosität. In Kombination mit der dunklen Farbe ist von einer hohen 
thermischen Belastung der Probe auszugehen .

Empfehlung:
Ihren Angaben zu Folge ist bereits ein Ölwechsel erfolgt. Sofern noch nicht geschehen, sollten sie zusätzlich eine Ölspülung 
durchführen. Kontrollieren sie weiterhin den Ölkühler (sofern vorhanden) auf Freigängigkeit. Sofern sich die Geräuschentwicklung 
anschließend reduziert hat empfehle ich ihnen eine Folgeprobe nach 1.000 km durchzuführen. Andernfalls sollten das Getriebe befundet 
werden.

Probennummer: GMG2-00013

Einzelbefunde
Einzel-
ratings

Entnahme: 10.02.2024
Betriebsstd./Laufl.[km]: 192350

Öllaufzeit [k.A.]: k.A.
Ölfüllmenge [l]: 2,3

Nachfüllmenge [l]: 0
Ölwechsel nach Probeentn. Ja

Verschleiß

Aluminium Al mg/kg 84

Der Eisenwert ist sehr hoch. Auch Kupfer ist erhöht. 
Quellen beider Elemente sind u.a. Lager.

Chrom Cr mg/kg 3

Eisen Fe mg/kg 403

Nickel Ni mg/kg 2

Kupfer Cu mg/kg 167

Blei Pb mg/kg 3
Additive

Bor B mg/kg 104

Sie haben uns die Ölbezeichnung nicht angegeben. 
Eine Bewertung des Additivabbaus oder einer 
potenziellen Vermischung ist daher nicht möglich.

Magnesium Mg mg/kg 723

Phosphor P mg/kg 425

Schwefel S mg/kg 6129

Kalzium Ca mg/kg 10

Zink Zn mg/kg 100

Molybdän Mo mg/kg 224
Verunreinigungen

Natrium Na mg/kg 7

Verunreinigungselemente können nicht 
nachgewiesen werden. Der Wassergehalt ist leicht 
erhöht, aber nicht kritisch. Die Partikelkonzentration 
ist jedoch deutlich zu hoch!

Silizium Si mg/kg 10
Kalium K mg/kg 7

Zinn Sn mg/kg 1
Wasser ppm 1014
Partikel ISO 4406 25/23/14

PQ-Index 17
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Ölzustand

Oxidation A/cm n.b. Die Oxidation kann aufgrund des hohen Esteranteils 
nur mit Unschärfen bestimmt werden. Die Viskosität 
ist jedoch deutlich geringer als für das entsprechende 
Frischöl vorgegeben!

V40 mm²/s 30,84

V100 mm²/s 6,143

VI 152
Visuelle Bewertung 

Die Probe ist ungewöhnlich dunkel, fast schwarz. Es 
können keine Ablagerungen erkannt werden.
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Infrarotspektrum

Das Infrarotspektrum des Gebrauchtöles (blau) zeigt 
eine hohe Übereinstimmung zu dem uns vorliegenden 
Frischölspektrum (gelb) (Original VW G052171A2).

VT-diagramm

Sofern es sich um das Original 75W-90 von VW 
handelt ist die Viskosität stark gesunken. Hierdurch 
haben sich die Schmiereigenschaften signifikant 
verschlechtert. Der sich ereignete Schaden kann u.a. 
hierin bergründet liegen.

Zusätzliche Informationen

Dieser Bericht darf weder komplett noch in Auszügen ohne die schriftliche Einwilligung des Verfassers vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Die Probe wird nach 15 Tagen vernichtet. Reklamationen bzgl. der Analyseergebnisse können nur
in diesem Zeitraum berücksichtigt werden. Berechtigte Reklamationen sind unentgeltlich. Wird hingegen das Untersuchungsergebnis bestätigt, trägt die entstandenen Mehrkosten der Auftraggeber. Es kann keine Garantie für die Maschine
ausgesprochen werden. Die Bewertung der Analyse basiert auf den ermittelten Daten, sowie den vom Kunden übermittelten Zusatzinformationen. Sie dient lediglich als unterstützendes Instrument bei der vorausschauenden Wartung bzw. zur
Eingrenzung des Fehlers bei der Schadensanalytik. Für etwaige Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
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